
 
 
 
 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

 
Száma: 2013/F/60/A  
6. Kiadás 

 
1. A termék típusa és azonosítója 

 

G60, Vízszigetelő gumilemez (0.6 mm vastag) 
 

2. A gyártó neve és értesítési címe 
 

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS 

SPAIN Av Diagonal 672 bajos  
E-08034  Barcelona 

 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazott harmonizált műszaki 

előírással összhangban 
 

EN 13984 Párafékező réteg (A típus) 

 

4. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)  

3 

 
5. Bejegyzési szám 

 

A 0370 szám alatt elvégzett vizsgálatok 
 

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Szabvány Harmonizált műszaki 
 

előírások  

   
 

Tűzveszélyességi besorolás E EN 13501-1  
 

Vízzáróság (2 kPa) Megfelel EN 1928  
 

Páraáteresztés 50.000 EN 1931  
 

Benyomódási ellenállás NPD EN 12691 
EN 13984:2013  

Kapcsolódási szilárdság NPD EN 12317-2  

 
 

Szakítószilárdság ≥ 6 MPa EN 12311-2  
 

Szakadási nyúlás ≥ 250% EN 12311-2  
 

Továbbszakítási ellenállás ≥ 10 N EN 12310-2  
 

Öregedéssel szembeni tartósság Megfelel EN 1296/EN 1931  
  

 
Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

 
Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 2. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

 
 
 
 

 
David Pelejero 
Technical and SHEQA Manager 

 
Terrassa, 2019. Január 
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