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Termékleiras

SABA AKTIVATOR 9707

A SABA Aktivator 9707 egy er6s egykomponens(, tapadast el6segit6 anyag.

Alkalmazasi teruletek

A SABA Aktivator 9707 alkalmas arra, hogy — SABA MS Polymer termékekkel egyutt — ragasztast
elésegité anyagként alkalmazza olyan, nem—porézus alapanyagok tisztitasara és el6kezelésére, mint

a fémek, miianyagok, bevonatok es lakkok.

El6nyei

» Nem tartalmaz izocianatokat vagy mas CMR anyagokat

* Rdvid parolgasi id6

* EgylépcsOs tisztitas és aktivalas (konnyd szennyezOdés esetén)

Mo(iszaki jellemz&k*

Bazis titanat
Viszkozitds 23 °C-on (EN 12092) kb. 10 mPa.s
Slirliség (EN 1SO 2811-2) kb. 800 kg/m?
Szilardanyag tartalom kb. 1%

Felhasznalasi hémérséklet

min. +5 °C / max. +35 °C

Alapanyag hémerséklet

min. +5 °C / max. +35 °C, +3 °C a harmatpont felett

Szaradasi idd (minimum) kb. 10 perc
Nyitott id6 (maximum) kb. 3 éra
Kiadossag kb. 100 g/m?
Szin (standard) atlatszo

Kiszerelés

1 literes kanna (a csomagolas 12 egységet tartalmaz)

Polcidd

12 hénap eredeti, bontatlan csomagolasban kozvetlen
napfénytdl és nedvességtél védett helyen tarolva.

Felbontés utan korlatozott polcidé.

Téarolasi hémérséklet

min. +5 °C / max. +25 °C

* SABA Analizis Modszer szerint ellendrizve, amennyiben nincs méaskent feltlintetve.
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Felvitel: tiszta, szaraz, sz6szmentes ronggyal.
Felhasznalasi javaslat

A ragasztési felllet el6készitése: A ragasztando feliilleteknek méretileg stabilnak, szaraznak,
homogénnek és zsir-, olaj-, por- valamint laza, kiall6 részekt6l mentesnek kell lennitik.

Fellleti el6kezelés: Hasznélat el6tt megfelel terepviszonyok mellett ellenérizze a kompatibilitast
és a tapadast, vagy kérjen tanacsot a SABA-tol.

Alkalmazas: Az aktivatort egy vékony, egyiranyu, egyenletes rétegben kell felhordani. Javasoljuk,
hogy jegyezze fel a felbontas datumét a csomagolason, és egy Kis livegbe toltse at a sziikséges
mennyiséget. Ezt kdvetden azonnal zarja vissza a csomagolast. Ne t6ltson vissza maradék anyagot a
csomagolasba.

Megkotdé mechanizmus: A szaritasi id6 a paratartalomtdl és a hémeérséklettol fligg.

Biztonsagi el6irasok

A SABA nagy hangsulyt fektet termékei biztonsagos és feleléssegteljes felhasznalaséara. Tovabbi
biztonsagi informacidk tekintetében olvassa el a megfelel6 SABA Biztonsagi Adatlapot.

Fontos
A csomagolas felbontasa utan a termék eltarthatosaga korlatozott, ezért a terméket a lehet6

leghamarabb fel kell hasznalni. Ha a termék elszinez6dik, zavaros vagy slr(ibb, akkor mar nem
hasznélhato.
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