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Termékleírás

SABA Cleaner 48 egy 1- komponensű tisztító, és felület előkészítő ragasztókhoz.

Specifikus Tulajdonságok

Enyhe szaghatás
Alkalmas tisztításra, különböző alapfelületeknél.
Tapadás előkészítő és elősegítő.

Alkalmazási terület

A SABA Cleaner 48 főleg különböző SABA tömítőkkel és ragasztókkal kombinálható.

Felhasználás

A felhasználás előtt az alapfelületek különbözősége miatt, nézze meg a Technikai Adatlapot
vagy a termékhez tartozó Primerlistát.

Műszaki adatok

Viszkozitás 23 Cº-on (EN 12092)             :  ca. 10mPa.s
Sűrűség                              (EN ISO 2811-2)    :  ca. 710 Kg/m³
Gyulladás pont                                                  :  0 Cº alatt
Oldószer :
Felhasználási hőmérséklet                                :   +5 Cº - + 35 Cº között
Raktározási hőmérséklet                                   :   +5 Cº - + 25 Cº között
Eltarthatóság                                                    :   Zárt csomagolásban 18 hónapig

Rendelési információ:

Csomagolás            Kanna        Kanna
Töltőtömeg             1 liter           5 L

Szín                   Színtelen
Termékszám      100193

Veszélyességi besorolás:

További biztonsági előírások információk, útmutatás, egyértelműen megtalálható a SABA
Biztonságtechnikai adatlapon.


