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PAKERKL  SABA PRIMER 9406

Termeékleiras
A SABA Primer 9406 egy 1-komponens( alapoz6 tivegszal erdsitési poliészter (GRP) kompozit
anyagok el6kezeléséhez.

Felhasznélasi tertlet

Kozlekedés, tengerészet, épitbipar és ipar. A SABA Primer 9406 alkalmas a (telitetlen) GRP
el6kezelésére, kulondsen olyan szerkezetek megmunkalasanal, amelyeknél fontos a
nedvességallosag.

El6nyei
kivalo kotést biztosit a Sabatack® termékekkel kombinalva
hasznélhatd gélbevonatl és Uvegszélas fellleteken
nem tartalmaz izocianatokat

Hasznalata

A felileteknek, tisztanak, szaraznak és teljesen zsir-, olaj- és pormentesnek kell lennik.

Vigyen fel egyetlen fed6réteget a SABA Primer 9406-bol és a hasznélat utan rogton zérja vissza a
csomagolast. Az alapoz06 nedvesség-reaktiv rendszer, amelynek eredmeényekeént a primer réteg az
elsé néhany oréban kissé ragadds marad.

M(iszaki jellemzék

Bazis epoxy polimer

Viszkozitas 23 °C-on (EN 12092) kb. 5 mPa.s

Sir(iség (EN 1SO 2811-2) kb. 1.020 kg/m3

Szilardanyag tartalom kb. 50%

Oldoszer észterek és aromas vegyuletek keveréke
Felhasznalasi hGmérséklet min. +5 °C / max. +35 °C

Tarolasi hdmérséklet min. +5 °C / max. +30 °C

Szaradasi id6 (minimum) kb. 30 perc

Nyitott id6 (maximum) kb. 8 ora

Kiaddssag kb. 30 g/m?

Tarolasi hdmérséklet min. +5 °C / max. +25 °C

Forgalmazé: Balker Kft. 2360 Gyal, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi ut 8. Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhaszndldsi utmutatonk és a technikai eszkézeink haszndlata az aktudlis meglevd tuddsunkon alapul. Nem tudunk
felelésséget vdllalni ettdl eltéré eredményekért. A vdsdrlénak / felhaszndlonak magdnak kell megitéinie a termékeink
alkalmassdgdt bdarmilyen nemdi felhaszndldshoz elézetes tesztelés alapjdn. (verzid: 2014/1)



PALKERKT  SABA PRIMER 9406

Rendelési informacio

Kiszerelés kanna visszazarhat6 fedéllel
Tartalom 250 ml (12 egységet tartalmaz)
Szin atlatszo

Termékkaod 101163 AAQ

Polcid6 6 hénap (bontatlan csomagolasban)

Biztonsagi el6irasok
Tovabbi biztonsagi informécidk tekintetében olvassa el a megfelel6 SABA Biztonsagi Adatlapot.
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