
 
   

  

Forgalmazó: Balker Kft.  2360 Gyál, Aradi utca 4. Tel: +36-1/209-0763 

Telephely:  1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel.: +36-20/364-7804 

Web: www.balker.hu E-mail: info@balker.hu 
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget 

vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen 

nemű felhasználáshoz, előzetes tesztelés alapján. 

MŰSZAKI ADATLAP 

Sabatack® 710 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Sabatack® 710 egy szórható, félig rugalmas tömítőanyag. UV-stabil, alig zsugorodik és légnedvességre 

kötő, MS polimer alapú (1-komponensű). Veszélyességi szimbólumoktól, szilikonoktól és izocianátoktól 

mentes, nagyon könnyen felhordható különböző szórásképekben és szagtalan. 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 

Alkalmazható hézagok, átfedések vagy bevonatok professzionális tömítésére és/vagy védelmére a 

következők iparágakban: járműgyártás, autóbusz- és túraautóipar, vasúti járművek vagy építőipar 

(beleértve az előregyártott járműveket is). 

 

TERMÉK TULAJDONSÁGOK 

 

• Különböző szórásképek lehetségesek 

• Gyorsan tapadásmentes 

• Nedves-nedvesre festhető 

• Magas forgácsállóság 

• Elnyeli az akusztikus és mechanikai rezgéseket 

 

KISZERELÉS 

• 290 ml * 24 db/karton 

 

SZÍN 

• Fekete (RAL 9011) 

 

POLCIDŐ 

• 12 hónap 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

Bázis egykomponensű MS-Polymer 

Sűrűség (EN 542) 1.500 kg/m3 

Bőrképződés – 23 °C, 50 % relatív légnedvesség 15 perc 

Alkalmazási hőmérséklet +5 °C - +35 °C 

Kötési sebesség – 23 °C, 50 % relatív légnedvesség 3 mm/24 óra 

Shore A keménység (EN ISO 868) 60 Shore A 

Rugalmassági modulus 100 % (ISO 37/DIN 53504) 1,5 N/mm2 

Szakítószilárdság (Fmax) (ISO 37/DIN 53504) 1,6 N/mm2 

Szakadási nyúlás (ISO 37/DIN 53504) 135 % 

Hőállóság (teljes kikeményedés után) -40 °C - +100 °C 

Tárolási hőmérséklet +5 °C - +25 °C 

 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Ragasztandó felület előkészítése: a ragasztandó felületeknek méretstabilnak, száraznak és homogénnek 

kell lenniük. Továbbá legyenek zsír-, olaj-, por- és laza részektől mentesek. 

 

Ragasztandó felület előkezelése: használja a SABA előkezelési táblázatát, annak meghatározásához, hogy 

melyik tisztítószert, aktivátort és/vagy alapozót kell használni. Kérjen tanácsot a Balker Kft-től kétség 

esetén. 

 

Alkalmazás: permetezze a masszát, hogy egy egyenletes fedőréteget hozzon létre a kívánt mintázatban. 

Legalább 4 bar, de legfeljebb 6 bar légnyomással dolgozzon.  

 

Kötési mechanizmus: a kötés sebessége a páratartalomtól és a hőmérséklettől függ. A kötés magasabb 

páratartalom és hőmérséklet esetén gyorsabb, alacsonyabb páratartalom és hőmérséklet esetén lassabb. 

 

Tisztítás: a nem kikeményedett anyagot Sabaclean 48-cal lehet eltávolítani a szerszámokról és 

berendezésekről. A kikeményedett anyagot mechanikusan kell eltávolítani. 

 

 

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK 

 

A SABA számára nagyon fontos, hogy termékeit biztonságosan használják és felelősségteljesen kezeljék. 

További biztonsági információkért tekintse meg a vonatkozó SABA anyagbiztonsági adatlapot. 
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